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Technische Daten ETAfan HR EC
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Nennwärmebelastung in kW 12,5 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 72,0 91,0 111,0

Wirkungsgrad Volllast 96,0% 96,0% 96,5% 97,0% 96,5% 96,6% 97,0% 96,3% 96,9%

Anschlusswert Erdgas m³/h 1,3 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3 7,6 9,6 11,7

Anschlusswert Propan kg/h 1,0 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 8 9,5

Elektr. Anschluss 230V / 50Hz

Stromaufnahme (max.) in A 1,3 1,3 1,6 1,2 2,3 2,5 3,4 3,8 5,1

Elektr. Leistungsaufnahme (max.) in W 160 175 260 475 500 750 830 1100

Schalldruckpegel in dB (4m) 54 55 62 64 60 61

Luftleistung  in m³/h (max.) 2200 2650 3150 4500 6700 6700 12400 13500 15400

Horizontale Wurfweite in m 15 20 23 26 28 30 42 48 49

Gasanschluss ½“ F ¾“ M 1“ F

Gesamtbreite B in mm 680 795 1065 1135 1280

Gesamttiefe T in mm 615 775 775 1090 1090

Gesamthöhe H in mm 495 670 670 1040 1040

Gesamtgewicht in kg 45 50 75 85 105 110 190 200 225 St
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Kurzbeschreibung
Der HR EC ist ein gasbetriebener Brennwert-Warmlufterzeuger zur Beheizung von Industrie- und Gewerbehallen. Durch 
Brennwerttechnik, modulierenden Betrieb und einen energieeffizienten EC-Ventilator eignet sich das System insbeson-
dere für Anwendungen mit erhöhten Anforderungen an Energieeffizienz, Komfort und gleichmäßige Wärmeverteilung.

	■ Brennwerttechnik mit hohem Wirkungsgrad
	■ Modulierender Brenner und EC-Ventilator
	■ Delta-T-Regelung zur Optimierung des Energieverbrauchs
	■ Leiser und energieeffizienter EC-Ventilator serienmäßig
	■ Gleichmäßige Wärmeverteilung im Hallenbereich
	■ Geringe elektrische Leistungsaufnahme
	■ Für Erdgas- und Flüssiggasbetrieb verfügbar
	■ Kompakte Bauweise und verschiedene Leistungsbereiche
	■ Flexible Montage an Wand oder Decke möglich
	■ Für Industrie-, Gewerbe- und komfortorientierte Hallennutzung geeignet
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