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Technische Daten ETAfan XR+
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Nennwärmebelastung in kW 14,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 72,0 91,0 111,0

Wirkungsgrad Volllast 90,4 96,0% 96,5% 97,0% 96,5% 96,6% 97,0% 96,3% 96,9%

Anschlusswert Erdgas m³/h 1,5 2,1 3,2 4,2 5,3 6,3 7,6 9,6 11,7

Anschlusswert Propan kg/h 1,1 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8 6,4 8 9,5

Elektr. Anschluss 230V / 50Hz

Stromaufnahme (max.) in A 0,9 1,4 1,4 1,5 3,5 3,5 3,3 3,5 5,5

Elektr. Leistungsaufnahme (max.) in W 200 300 300 325 750 750 730 760 1210

Schalldruckpegel in dB (5m) 56,5 58 59 59 64 64 62 62 62

Luftleistung  in m³/h (max.) 2750 4000 4200 5400 8000 8000 10200 10700 13000

Horizontale Wurfweite in m 22 30 31 32 46 30 38 40 43

Gasanschluss ½“ F ¾“ M 1“ F bi

Gesamtbreite B in mm 755 795 1135 1280

Gesamttiefe T in mm 615 795 1090 1090

Gesamthöhe H in mm 495 670 1040 1040

Gesamtgewicht in kg 46 50 53 78 86 82 185 195 215 St
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Kurzbeschreibung
Der XR+ ist ein gasbetriebener Warmlufterzeuger zur Beheizung von Industrie- und Gewerbehallen. Er eignet sich ins-
besondere für Anwendungen, bei denen eine wirtschaftliche, robuste und fl exible Hallenbeheizung im Vordergrund steht. 
Durch seine kompakte Bauweise und verschiedene Leistungsbereiche kann das System vielseitig in Bestands- und 
Neubauprojekten eingesetzt werden.

■ Modulierender Brenner für bedarfsgerechte Wärmeleistung
■ Wirtschaftliche Warmluftlösung für Industrie- und Gewerbehallen
■ Unterschiedliche Leistungsbereiche verfügbar
■ Kompakte Bauweise für fl exible Einsatzmöglichkeiten
■ Für hohe Luftvolumen geeignet
■ Robuste Ausführung für industrielle Anwendungen
■ Variable Luftführung für unterschiedliche Hallensituationen
■ Geeignet für Erdgas und Flüssiggas
■ Für Bestands- und Neubauprojekte einsetzbar
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